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(54) Verfahren zum Konfigurieren eines Mobiltelefons 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Konfi- 
gurieren eines Mobiltelefons, welches bereits zum Be- 
trieb an einem Mobilfunknetz konfiguriert ist. Erfin- 
dungsgemafi ist vorgesehen, dafi das Mobiltelefon fur 
den Betrieb an einem weiteren gegenuber dem ersten 
Mobilfunknetz mit einem anderen Funk- und Protokoll- 
standard arbeitenden Mobilfunknetz konfiguriert wird, 



indem aus dem ersten Mobilfunknetz ein das Mobiltele- 
fon fur den dem zweiten Mobilfunknetz zugrundeliegen- 
den Funk- und Protokollstandard konfigurierendes 
Dienstprogramm heruntergeladen und gespeichert wird 
und indem das Dienstprogramm im Einflufibereich des 
zweiten Mobilfunknetzes aktiviert wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kon- 
figurieren eines Mobiitelefons, welches bereits zum Be- 
trieb an einem Mobilfunknetz konfiguriert ist. 
[0002] Ein zum Betrieb an einem bestimmten Mobil- 
funknetz mittels eines den entsprechenden Funk- und 
Protokollstandard beherrschenden Steuerprogramms 
konfiguriertes Mobiltelefon bzw. Endgerat ist auch in ei- 
nem fremden Mobilfunknetz betreibbar, sofem die 
Funk- und Protokollstandards der beiden Mobilfunknet- 
ze identisch oder kompatibel sind. Urn einen Mobiltele- 
fonbenutzer in die Lage zu versetzen, bei einem Aus- 
landsaufenthalt das eigene Mobiltelefon im auslandi- 
schen Fremdnetz benutzen zu konnen, sind sogenann- 
te "International Roaming" - Abkommen vereinbart wor- 
den, denen ein gemeinsamer Funk- und Protokollstan- 
dard, wie z.B. GSM ("Global System for Mobile Com- 
munication") zugrunde liegt, so daft der Betrieb des ei- 
genen Endgerates in fremden Netzen im europaischen 
Ausland haufig moglich ist. Bei diesem Stand derTech- 
nik ist jedoch unbefriedigend, daft das Betreiben des ei- 
genen Endgerates in einem fremden Mobilfunknetz, 
dessen Funk- und Protokollstandard sich sich von dem 
bisherigen Mobilfunknetz unterscheidet, nicht moglich 
ist, da das Endgerat aufgrund der unterschiedlichen 
Funk- und Protokollstandards zwischen dem Endgerat 
und dem fremden Mobilfunknetz keine Verbindung zum 
fremden Mobilfunknetz etablieren kann. 
[0003] Es besteht daher die Aufgabe, ein Verfahren 
zu schaffen, mit dem ein Endgerat auch in einem mit 
einem anderen Funk- und Protokollstandard arbeiten- 
den fremden Mobilfunknetz betreibbar ist. 
[0004] Die Aufgabe wird in verfahrenstechnischer 
Hinsicht dadurch gelost, daft das Mobiltelefon fur den 
Betrieb an einem weiteren gegenuber dem ersten Mo- 
bilfunknetz mit einem anderen Funk- und Protokollstan- 
dard arbeitenden Mobilfunknetz konfiguriert wird, indem 
aus dem ersten Mobilfunknetz ein das Mobiltelefon fur 
den dem zweiten Mobilfunknetz zugrundeliegenden 
Funk- und Protokollstandard konfigurierendes Dienst- 
programm heruntergeladen und gespeichert wird und 
indem das Dienstprogramm im Einfluftbereich des zwei- 
ten Mobilfunknetzes aktiviert wird. 
[0005] Charakteristisch fur das erfindungsgemafte 
Verfahren ist mithin, daft in einem initialisierenden Ver- 
fahrensschritt ein zur Steuerung und Beherrschung des 
dem fremden Mobilfunknetz zugrundeliegenden Funk- 
und Protokollstandards dienendes Dienstprogramm be- 
reits in dem heimischen Mobilfunknetz heruntergeladen 
wird und in einem weiteren Verfahrensschritt dieses 
Dienstprogramm im Bedarfsfall, d.h. bei einem Ort- 
wechsel in den Einfluftbereich des auslandischen 
Fremdnetzes, aktiviert wird. Durch die Aktivierung des 
Dienstprogramms wird die Steuerung des Mobiitelefons 
entsprechend den Erfordernissen des anderen Funk- 
und Protokollstandards aktualisiert und konfiguriert, so 
dafi das Mobiltelefon in dem nach diesem anderen 



2 

Standard arbeitenden fremden Mobilfunknetz einsetz- 
bar und benutzbar ist. 

[0006] In Abhangigkeit von der Art des bisherigen Mo- 
bilfunknetzes und dem verwendeten Endgeratetyp kann 

5 eine Ausgestaltung des erfindungsgemaften Verfah- 
rens darin bestehen, daft zum Herunteriaden des 
Dienstprogramms das Profil des dem Mobiltelefon zu- 
geordneten Benutzers und dessen Identitat abgefragt 
und uberpruft wird. Ferner werden zur Konfiguration des 

10 Mobiitelefons die in dem zweiten Mobilfunknetz verfug- 
baren Funk- und Protokollstandards ermittelt, wobei zur 
Obertragung ein geeigneter Funkmodus ermittelt wird. 
Diese Einzelschritte werden wahrend des initialisieren- 
den Verfahrensschrittes durchgefuhrt. In im Bedarfsfall 

15 durchzufuhrenden Verfahrenschritten wird zum Aktivie- 
ren des Dienstprogramms das Mobiltelefon in das zwei- 
te Mobilfunknetz eingebucht oder alternativ dazu das 
Dienstprogramm aktiviert und dadurch das Mobiltelefon 
in das zweite Mobilfunknetz eingebucht, wobei das Ein- 

20 buchen in das zweite Mobilfunknetz auf verschiedenen 
Protokollebenen durchgefuhrt wird. Um Fehlfunktionen 
zu minimieren, kann eine Weiterbildung des erfindungs- 
gemaften Verfahrens darin bestehen, daft das ubertra- 
gene und heruntergeladene Dienstprogramm auf Inte- 

25 gritat uberpruft wird, wobei auch die Authentizitat bzw. 
Originalitat uberpruft werden kann, bevor das ubertra- 
gene und heruntergeladene Dienstprogramm installiert 
wird und gemaft einer Weiterbildung der Erfindung von 
dem installierten Dienstprogramm Software aus dem 

30 zweiten Mobilfunknetz geladen wird. Dabei werden das 
ubertragene und heruntergeladene Dienstprogramm 
und die dadurch installierte neue Software ausgetestet 
und wird bei einem positivem Testresultat auf einen dem 
anderen Funk- und Protokollstandard des zweiten Mo- 

35 bilfunknetzes entsprechenden Arbeitsmodus umge- 
schaltet. Zur Sicherheit wird in einem sogenannten Mo- 
nitormodus der neue Arbeitsmodus laufend kontrolliert. 
Um das Endgerat an die Erfordernisse des heimischen 
Mobilfunknetzes anzupassen, wird bei Ruckkehr in den 

40 Einfluftbereich des ersten Mobilfunknetzes der diesem 
zugeordnete Arbeitsmodus reaktiviert, so daft das End- 
gerat nach dem alten Funk- und Protokollstandard in- 
teraktiv ist. Das erfindungsgemafte Verfahren ist auf 
vorteilhafte Weise flexibel einsetzbar, da das Dienstpro- 

45 gramm bei dem Netzbetreiber auf standig aktualisierte 
Algorithmen, Daten und Protokolle zugreifen kann. 
[0007] In vorrichtungstechnischer Hinsicht wird die 
oben angegebene Aufgabe bei einem zur Durchfuhrung 
des erfindungsgemaften Verfahrens vorgesehenen Mo- 

so biltelefon dadurch gelost, daft das Mobiltelefon eine mit 
dessen Hardware und Schnittstellen zusammenwirken- 
de Speichereinrichtung zur Aufnahme des Dienstpro- 
gramms aufweist. Dadurch ist das Endgerat an einen 
anderen Funk- und Protokollstandard anpaftbar, so daft 

55 bei im Fremdnetz aktiviertem Dienstprogramm das End- 
gerat einsetzbar ist. Aufgrund des Dienstprogramms ist 
das Mobiltelefon in Abhangigkeit von dem Betreiberdes 
ersten Mobilfunknetzes, dem Betreiberdes zweiten Mo- 
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bilfunknetzes und den entsprechenden Funk- und Pro- 
tokollstandards konfigurierbar ist. Dabei umfaflt das 
Dienstprogramm wenigstens einen Datensatz mit dem 
zweiten Mobilfunknetz zugeordneten Informationen. 
Diese Informationen erieichtern den Zugang zum frem- 
den Netz und enthalten typischerweise: 

Verfugbare Dienste im fremden Mobilfunknetz, . 
Adressen der fur das Herunterladen verfugbaren 
Server, 

im fremden Mobilfunknetz zertifizierte bzw. erlaubte 
Softwareversionen, 

die typischerweise auf einer SIM-Karte gespeicher- 
te Benutzeridentitat, sowie 

Angabe einer geratespezifischen Schnittstelle fur 
die Obertragung. 

[0008] Auf der Basis dieser Informationen sowie ge- 
eigneter protokollspezitlscher Steuersoftware und Ap- 
plikationssoftware ermoglicht das Dienstprogramm so- 
mit den Zugang zu dem fremden Mobilfunknetz und ist 
in der Lage, dort verfugbare Dienste zu nutzen. Vorteil- 
haft ergibt sich dabei ein relativ geringer Speicherplatz- 
bedarf, da sich die von dem Dienstprogramm umfaflten 
Informationen nach den in einem bestimmten Zielland 
bzw. Fremdnetz etablierten Funk- und Protokol I stan- 
dards richtet. 

[0009] Nachstehend soil eine Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemafien Verfahrens anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert werden. 
[0010] Ein bei einem deutschen Netzbetreiber, der im 
Ausfuhrungsbeispiel T-mobil sein kann, angemeldeter 
Netzbenutzer mit einem nach dem erfindungsgemaften 
Verfahren rekonfigurierbaren Mobilfunkgerat des Typs 
S77 von Siemens nutzt die Mobilfunkstandards UMTS 
FDD ("Universal Mobile Telecommunication System"; 
"Frequency Division Duplex") und GSM ("Global Sy- 
stem for Mobile Communication"), wobei das Mobilfunk- 
gerat softwaremafiig auf die entsprechenden Funkstan- 
dards und Protokolle eingestellt ist. Bei einem Standort- 
wechsel des Netzbenutzers in ein anderes Land, bei- 
spielsweise China, das nurden Modus "FDD-China" un- 
terstutzt, kann Software ftir den Modus "FDD-China" fur 
das Mobilfunkgerat von einem mit "Siemens - china.chi- 
na" bezeichneten Server heruntergeladen werden, in- 
dem eine bestimmte Pafiwortkennung "t-mobil-sie- 
mens-s77" mittels des ftp-Protokolls ("File Transfer Pro- 
tocol") eingegeben wird, wobei die PafJwortkennung auf 
den verwendeten Endgeratetyp hinweist. 
[0011] Im weiteren Verfahrensablauf wird von dem 
Netzbenutzer noch im Inland bei dem inlSndischen 
Netzbetreiber T-mobil das entsprechende Dienstpro- 
gramm fur das in Rede stehende EndgerSt und fur das 
Zielland China geladen. Bei vollzogenem Standort- 
wechsel nach dem Zielland China, ergibt sich die Not- 
wendigkeit, den Modus "FDD-China" zu nutzen, so dafl 
das im Endgerat geladene Dienstprogramm aktiviert 
wird. Aufgrund des im Dienstprogramm enthaltenen Da- 



tensatzes verfugt das Dienstprogramm uber die Infor- 
mation, dafi in China der GSM-Standard verfugbar ist 
und fuhrt uber GSM die Einwahl und Anmeldung des 
Endgerates bei dem Fremdnetz durch. In einem weite- 

5 ren Verfahrensschritt wird die fur "FDD-China" aktuelle 
Steuersoftware von dem Dienstprogramm auf dem Ser- 
ver "siemenschina.china" gefunden. Danach identifi- 
ziert das Dienstprogramm den Benutzer bei dem Server 
und ladt die aktuell verfugbare Steuersoftware auf das 

10 Endgerat mittels des ftp-Protokolls herunter, wobei auf 
den entsprechend neuen Arbeitsmodus umgeschaltet 
% wird. Bei Ruckkehr in das Inland wird mittels des Dienst- 
programms der dort zugrundeliegende alte Arbeitsmo- 
dus reaktiviert. 

15 [0012] Die von dem Dienstprogramm heruntergela- 
dene Steuersoftware kann sowoh I protokol Ispezifische 
Software als auch Applikationssoftware umfassen. 
[001 3] In Abhangigkeit von der Art des bisherigen Mo- 
bilfunknetzes und dem verwendeten Endgeratetyp kon- 

20 nen prinziell dem erfi ndungsgemaften Verfahren folgen- 
de Einzelschritte zugrundegelegt werden: 

Ermitteln des Benutzerprofiles und der Benutzeri- 
dentitat, 

25 - Ermitteln des aktuellen Netzbetreibers und der dort 
verfugbaren Funkstandards 
Aufflnden eines zur Obertragung geeigneten Funk- 
modus, 

Einbuchen in das Fremdnetz auf verschiedenen 
30 Protokollebenen, 

Auffinden von Servern, welche die gewunschte 
Software anbieten, 

Entscheiden, welche Server zum Bezug der Soft- 
ware in Frage kommen, 

35 - Aushandelnder Bezugskonditionen mit dem Server 
und dem Betreibernetz, 
Oberprufen der Integritat der Software, 
Austesten der Software und Umschalten auf den 
neuen Arbeitsmodus, 

40 - Oberwachen des neuen Arbeitsmodus und gegebe- 
nenfalls Aktivieren alternativer Arbeitsmodi, sowie 
Reaktivieren des alten Arbeitsmodus bei Ruckkehr 
in das Heimatnetz. 

45 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Konfigurieren eines Mobiltelefons, 
welches bereits zum Betrieb an einem Mobilfun- 

50 knetz konfiguriert ist, 

dadurch gekennzeichnet, 
daft das Mobiltelefon fur den Betrieb an einem wei- 
teren gegenuber dem ersten Mobilfunknetz mit ei- 
nem anderen Funk- und Protokollstandard arbei- 

55 tenden Mobilfunknetz konfiguriert wird, indem aus 
dem ersten Mobilfunknetz ein das Mobiltelefon fur 
den dem zweiten Mobilfunknetz zugrundeliegen- 
den Funk- und Protokollstandard konfigurierendes 
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Dienstprogramm heruntergeladen und gespeichert 
wird und indem das Dienstprogramm im EinfluBbe- 
reich des zweiten Mobilfunknetzes aktiviert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zum Herunteriaden des Dtenstpro- 
gramms das Profil des dem Mobiltelefon zugeord- 
neten Benutzers und dessen Identitat abgefragt 
und uberprtift wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur Konfiguration des Mobilte- 
lefons die in dem zweiten Mobilfunknetz verfugba- 
ren Funk- und Protokollstandards ermittelt werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Ubertragung im 
zweiten Mobilfunknetz ein geeigneter Funkmodus 
ermittelt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB zum Aktivieren des 
Dienstprogramms das Mobiltelefon in das zweite 
Mobilfunknetz eingebucht wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Dienstprogramm 
aktiviert wird und dadurch das Mobiltelefon in das 
zweite Mobilfunknetz eingebucht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Einbuchen in das zweite 
Mobilfunknetz auf verschiedenen Protokollebenen 
durchgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das ubertragene und 
heruntergeladene Dienstprogramm auf Integritat 
uberprtift wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB das ubertragene und 
heruntergeladene Dienstprogramm auf Authentizi- 
tat uberpruft wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das ubertragene und herunter- 
geladene Dienstprogramm installiert wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB von dem installterten Dienstpro- 
gramm Software aus dem zweiten Mobilfunknetz 
geladen wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das ubertragene und heruntergela- 
dene Dienstprogramm und die dadurch installierte 
neue Software ausgetestet werden und bei einem 
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positivem Testresultat auf einen dem anderen 
Funk- und Protokollstandard des zweiten Mobilfun- 
knetzes entsprechenden Arbeitsmodus umge- 
schaltet wird. 

5 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der neue Arbeitsmodus laufend kon- 
trolliert wird. 

10 14. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei Ruckkehr in den 
Einfluftbereich des ersten Mobilfunknetzes der die- 
sem zugeordnete Arbeitsmodus reaktiviert wird. 

15 15. Mobiltelefon zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Mobiltelefon eine mit des- 
sen Hardware und Schnittstellen zusammenwir- 
kende Speichereinrichtung zur Aufnahme des 

20 Dienstprogramms aufweist. 

16. Mobiltelefon nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mobiltelefon in Abhangigkeit von 
dem Betreiber des ersten Mobilfunknetzes, dem 

25 Betreiber des zweiten Mobilfunknetzes und den 
entsprechenden Funkund Protokollstandards kon- 
figurierbar ist. 

17. Mobiltelefon nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
30 gekennzeichnet, daB das Dienstprogramm wenig- 

stens einen Datensatz mit dem zweiten Mobilfun- 
knetz zugeordneten Informationen umfaBt. 

18. Mobiltelefon nach einem der Anspruche 15 bis 17, 
35 dadurch gekennzeichnet, daB das Dienstpro- 
gramm protokoilspezifische Steuersoftware um- 
faBt. 

19. Mobiltelefon nach einem der Anspruche 15 bis 18, 
40 dadurch gekennzeichnet, daB das Dienstpro- 
gramm Applikationssoftware umfaBt. 
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T : dor Efflndung zugrunde Hogonde Theorien odor Grundsfttze 
E : filtwH PxtBrTtdoktxnont, das joUtxh oral am odor 
nach dam ArtmstdAdstum vofflffanflkJJ woidan 1st 
D : In dor AnmeJdung angefQrtrtos Dokument 
L : bus ando ron GrOndon angofuhrtea Dokumerrt 
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ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAiSCHE P ATENTAN MELDUNG NR. 



EP 01 11 6043 



In dlesem An hang sfnd cfla M'rt^lader der Patantfamfllen der im obengenanntan europ&ischen RecherehertbericH angetfihrtun 

i das Europfiischen Paterrtamts am 



PatsntdolCLi rnanta angageben. 

Angaban Qbar cfla Fajrtlenmttgnader 
m Angaban dWnan nur zur Untarrtdmung und arfolgen ohne 
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engefuhrtes Patarrtdokumarrt 
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0950330 A2 
2000513901 T 
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